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Vibrační třídící podavače VTP a podavače VP

Vibrační třídící podavače VTP a podavače 
VP jsou určeny k podávání rubaniny do drtičů 
s možností částečného odtřídění drobné 
frakce z materiálu během podávání. Podavače 
VTP a VP lze vybavit frekvenčním měničem 
umožňujícím plynulou regulaci výkonu. 

Podavače jsou vhodné pro mobilní 
a semimobilní jednotky. V semimobilním 
provedení je možné jednotky přemístit v rámci 
lokality po ližinách.

 vysoká provozní spolehlivost
 nízké náklady na provoz a údržbu
 vysoký výkon

 snadná výměna náhradních dílů
 nenáročná obsluha a údržba

Základní charakteristika vibračních třídících podavačů VTP a podavačů VP

 Skříň podavače je konstruována
z materiálů odolných proti opotřebení. 

 Roštnice jsou robustního provedení pro
těžké provozní podmínky. 

 Pružné podpěry umožňují nastavení
různého sklonu podavače. 

 Podavače jsou poháněny
dvěma vibromotory pracujícími 
v samosynchronizaci umístěnými pod dnem 
podavače nebo na bocích skříně podavače.

 Vibrační podavač VP bez třídící funkce
vznikne z podavače VTP nahrazením 
roštové plochy plným dnem. 

 Pro přepravu semimobilní jednotky
s vibračním podavačem VTP po 
komunikacích se rám demontuje. Jeho 
horní díl s násypkou a podavačem se 
přepravuje samostatně a spodní díl rámu 
se skluzy a ochozy se zábradlím se 
přepravují také samostatně.

PODÁVÁNÍ

Mezi vynikající provozní vlastnosti vibračních podavačů VTP a podavačů VP patří:

Semimobilní jednotka s vibračním třídičem VTP

skluz

ochozová plošina

podštěrbinový 
skluz

ližiny

násypka

podavač VTP

elektrický rozvaděč 
s ovladačem

nosný rámVTP 2972 – semimobilní provedení

VTP 2973 – mobilní provedení

VTP 2973 – mobilní provedení, recyklace

Hlavní technické parametry

typ šířka x délka 
plochy

délka roštové 
plochy  vstup max. objem 

vstup. zrna výkon el. motor

mm mm mm m3 t/h kW

VTP 2971 500x3000 750 350x250 0,1 100 5,4 (2x2,7)

VTP 2972 700x3000 750 500x300 0,15 150 7 (2x3,5)

VTP 2973 1000x4000 1700 600x400 0,2 200 9 (2x4,5)

VTP 2974 1100x4000 1700 700x450 0,22 230 9 (2x4,5)

VTP 2974 1200x4000 1000 800x500 0,25 320 13 (2x6,5)

Výkon podavače VTP je možno zvýšit zvětšením vrstvy materiálu nebo zvětšením sklonu 
podavače. Zvýšení výkonu je však na úkor třídicí funkce vibračního podavače. 


